








ASF 5000/ASF 6000 

Die Fernbedienungen steuern 
per Draht folgende Funktionen: 
»rep.«, »rewind«, »rec«, »stop«, 
»play« und »ffwd« der Tonband- 
maschinen AS 5000 bzw. 

AS 6000. 


ASF 5001/ASF 6001 

Diese Fernbedienungen haben 
gegenüber den Versionen 
ASF 5000/6000 eine zusätz- 
liche »rec. intrpt« Taste. 
(Aufnahme-Pause). 


ASF 6010 

Diese drahtlose Infrarot- 
Fernbedienung steuert unab- 
hängig voneinander drei 
Tonbandmaschinen. Die funk- 
tionen entsprechen der 

ASF 5000/6000, jedoch ohne 
Leuchtdioden-Rückmeldung. 


ASE 6010 
Infrarot-Empfängerbaustein 
zum wahlweisen Anschluß an 
AS 5000 und AS 6000. 

Der Baustein setzt die Infrarot- 
Information der ASF 6010 in 
Steuersignale für die Tonband- 
maschine um. 


ubehör- 
rogramm 
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ASP 5000/ASP 6000 

Dieses Zusatzgerät schaltet 
nach Ablauf des Bandes die 
Tonbandmaschine auf Rück- 
lauf und danach auf Wiederga- 
be. Außerdem ermöglicht 

das Gerät eine vorprogrammier- 
te Aufnahme- bzw. Wieder- 
gabe-Steuerung mit einer 
Zeit-Schaltuhr. 


Geschwindigkeits-Regelung 
ASG 10 

Dieser Regelbaustein ermög- 
licht eine stufenlose Variation 
der Bandgeschwindigkeit bei 
Aufnahme- und Wiedergabe- 
betrieb. Der Anschluß erfolgt an 
der Fernbedienungsbuchse 
der AS 5000/AS 6000. 


Kupplung 

Die Kupplung ermöglicht ein 
gleichzeitiges Anschließen von 
ASF mit ASP oder ASG oder 
ASE an die Tonbandmaschinen 
AS 5000/AS 6000. 


AEG Wickelkern-Befestigung 
Befestigung für offene Band- 
wickel auf AEG Wickelkern mit 
Dreizack-AEG-Adapter (Band- 
tellerdurchmesser 267 mm) 

für Tonbandmaschine AS 6000. 























ASW 5000 2/4 - 2/2 
Nachrüstsatz für zusätzliche 
Wiedergabemöglichkeit von 
normgerecht bespielten 
2/4-Spur-Bändern auf der 
Tonbandmaschine AS 5002, 
bzw. 2/2 Spur-Bänder auf der 
AS 5004. 

ASW 6000 2/4 - 2/2 
Entsprechender Nachrüstsatz 
für die Tonbandmaschine 

AS 6000. 


ASI 5000/ASI 6000 
Impulskopf-Nachrüstsatz zum 
Anschluß von Filmsynchronisa- 
tions-Geräten. 


ASD 5000/ASD 6000 
Nachrüstsatz zur Impuls- 
steuerung von Diaprojektoren. 


GIGGE EURO-CORD 
Synchronisier-Baustein 
Impulskopf-Nachrüstsatz zum 
Anschluß von Filmprojektoren, 
Überblendprojektoren und zum 
Markieren von Life-Ton-Szenen. 
(Beim Anschluß sind die Pro- 
jektor-Hersteller-Angaben zu 
beachten.) 





Audio System 
Componenten GmbH & Co. 
Electronic Produktions KG 


Seibelstraße 4 
8752 Hösbach 


Telefon 06021/53021 
Telex 04188571 





Sonderbaustein G 

Dieser Baustein ermöglicht 
eine Variation der Bandge- 
schwindigkeit. Ein zuschalt- 
barer Filter trennt Störfrequen- 
zen oberhalb von 3500 Hz 

ab. Der eingebaute Automatik- 
verstärker sorgt für konstanten 
Wiedergabepegel. 


Einbau-Rahmen: 


19”-Einbau-Rahmen für die 


| Tonbandmaschine AS 5000. 


DIN 41490-Einbau-Rahmen für 
dieTonbandmaschine AS 5000. 


Einbaurahmen für AS 6000 
auf Anfrage. 


ASA 5000 

Abdeckhaube zum Schutz der 
Tonbandmaschine AS 5000. 
Der Abdeckhaube ist ein Griff 
beigelegt. 


ASA 6000 

Abdeckhaube zum Schutz der 
Tonbandmaschine AS 6000, 
jedoch ohne Griff. 


Spulen: 


ASK 5000, Kunststoff-Spule, 
schwärz, ø 18 cm. 

ASK 6000, Kunststoff-Spule, 
schwarz, ø 26,5 cm. 

ASM 5000 sw/si, Metali-Spu- 
len, schwarz (sw) oder silber 
(si), ø 18 cm. 

ASM 6000 sw/si, Metall-Spu- 
len, schwarz (sw) oder silber 
(si), ø 26,5 cm. 

AST 5000 LH, Spezialband mit 
Rückseitenbeschichtung, 

640 m auf 18-cm-Spule. 

AST 6000 LH, Spezialband mit 
Rückseitenbeschichtung, 
1100 m auf 26,5-cm-Spule. 





